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Systèmes de coordonnées
• Les données peuvent être stockées en L93
• Elles doivent être diffusées sur le web en :

– WGS 84 (EPSG : 4326)
– Spherical Mercator (EPSG : 3857)
– Lambert 93 (EPSG : 2154)
– ETRS 89 (EPSG : 4258) seule obligation INSPIRE
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Les normes et standards
• Pour les services web :

– OGC WMS / ISO 19128
(consultation de données sous forme de cartes)

– OGC WMTS / ISO 19110
(consultation sous forme de tuiles régulières)

– OGC WFS / ISO 19142
(« téléchargement » de données vectorielles)

– OGC WCS
(« téléchargement » de couvertures continues)
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• INSPIRE impose des performances minimales : 
• Temps de réponse pour l’envoi de la première réponse

– Service de decouverte : 3 sec.
– Service de visualisation : 5 sec.
– Service de téléchargement : 500 objets/sec.

• Nombre minimal de demandes adressées à un service qui seront 
prises en compte simultanément 

– Entre 5 par seconde (service de transformation) et 30 par seconde 
(service de découverte)

• Disponibilité
– La probabilité qu'un service en réseau soit disponible doit être de 99 

%. 
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L’interopérabilité entre IDS (monde réel)
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Les causes de l’inintéropérabilité
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Règles rédigées dans le cadre de l'AFIGEO : http://goo.gl/cXaPKK

Règles pour l'interopérabilité entre IDS

http://goo.gl/cXaPKK




Les technos : CMS

• Content Management System
• Dissociation fond/forme
• Gestion des droits
• Fonctions d'édition simplifiées (RTE)
• Bonne indexation dans les moteurs de 

recherche (métadonnées)



Les technos : CMS

• DRUPAL
•  SPIP
•  JOOMLA!
•  WORDPRESS
•  TYPO3
•  Plone



Les technos : Catalogue

En mode Saas :
– Le géocatalogue national
– Les plateformes régionales
– IsoGeo



En mode hébergé :
– GeoSource
– Geonetwork

Les technos : Catalogue



Les technos : SIG-Web serveur



Les technos : SIG-Web client



Les plus utilisés en France :
– Georchestra
– Prodige
– EasySDI

Les technos : Agrégateurs



Zoom sur Geoserver

Serveur de données géographiques
Open Source
Développé en JAVA
WebServices : WMS, WFS, WCS, WMTS, CSW
Données supportées : shp, postgis, wfs, GeoTIFF, 
ecw, jpg2k, ArcSDE, Mysql...
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Zoom sur Geoserver

Principes

Source : Master SIGMA L. Jégou



Zoom sur Geoserver
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Pour me contacter : 
Thomas Portier – portier@depth.fr

05.61.42.77.02

mailto:portier@depth.fr
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